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Sprava o opravnenom merani prevadzkovej ii¢innosti systému II. stupna
rekuperacie benzinovych par na
SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakia s. r. o.

Nazov akreditovaného skiiSobného laboratéria/ ENVI PROTECTION, s.r.o.,

opravnenej osoby podl'a § 58 ods. 2 pism. a)
zakona &. 146/2023 Z. z..

Cislo spravy: 581/2025/Env

Prevadzkovatel’:

Zéakaznik skiiSobného laboratoria:

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania:

Cislo objednavky:
Datum objednavky:

Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technicka
stranku merania (veduci technik) podl'a
§ 58 ods. 3 zakona €. 146/2023 Z. z.

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

Na Kope I 1176/4, 040 16 Kosice
ICO: 36 576 093

Datum: 21.11.2025

Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, Teplicka
nad Vahom
ICO: 35 876 832

TECHPETROL, s.r.o0., Kukucinova 4245, Poprad
ICO: 36 469 688

Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, Teplicka nad Vihom

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadrend technickd poziadavka alebo podmienka
prevddzkovania staciondrnych zdrojov, ktord sa vztahuje
nepriamo na mnozstvo alebo na zloZenie emisii podla prilohy
¢ 9 pism. a) bodu 7 zdkona ¢ 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdusia.

21.10.2025

17.11.2025

rozhodnutie MZP SR o vydani osvedcenia zodpovednej
osoby ¢. 77096/2023 zo dna 02.10.2023

6 strdan
3 prilohy

Periodické oprdavnené meranie pomeru pdr a benzinu systému II. stupfia rekuperdcie benzinovych par na
Cerpacej stanici benzinu podla § 12 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z. z. v intervale podla § 6

ods. 4 vyhldsky MZP SR ¢. 253/2023 Z. z.
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SUHRN

Prevadzka: SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakia s. r. o.,
Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, Teplicka nad Vihom
VAR PCZ: 3150555

Cas prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzder
technoldgia: emisne jednoreZimovd (najvyssie emisie pocas letného
obdobia), diskontinudlna

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vydajné miesto benzinu — systém Il. stupiia rekuperdcie
Merané zlozky: benzinové pary — systém II. stupia rekuperdcie
Vysledky merania: pomer par a benzinu systému 1. stupna rekuperdcie
Priemerné Minimum Podmienka Rezim s
Merana N hodnota Maximum prevadzkovania najvy$§imi | Upozornenie na
zlozka (pomer par) (pomer par) (pomer par) emisiami stlad/nestlad")
[bezrozmerné] [bezrozmerné] [bezrozmerné] [4no/nie)
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vdajné miesto benzinu, Natural 95 — systém Il. stupna rekuperdcie
pomer par l 1 I 1,02 1,02 l 0,95 az 1,05 l ano stlad

') Podmienka prevadzkovania podl'a § 5 ods. 6 vyhlasky MZP SR &. 253/2023 Z. z.

Poziadavka dodrzania technickej poZiadavky a podmienky prevadzkovania podla § 6 ods. 4 vyhlagky MZP SR
€. 253/2023 Z. z. a ¢l. 5.2 STN EN 16321-2.

Poudenie o platnosti upozornenia na silad/nestlad: Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného
merania  andzor o sulade/nesulade  objektu
opradvneného merania s uréenymi poziadavkami nie
s sthlasom ani povolenim, ktory je vydavany
povolujicim organom podla vScobecne zaviznych
pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na ich
vydanie.

1 OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické opravnené meranie bolo vykonané za Géelom preukazania dodrzania technickej poziadavky
a podmienky prevadzkovania uréenej ako pomer par a benzinu systému II. stupfia rekuperécie benzinovych
par na Cerpacej stanici benzinu podl'a § 12 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z. v intervale
podla § 6 ods. 4 vyhlasky MZP SR &. 253/2023 Z. z.

2 OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom znecistovania ovzdu§ia v meranom rozsahu je SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia
Slovakia s. r. o.

. W L N T W

Cerpacia stanica pozostava z jedného vydajného stojana, na ktorom sa, okrem dieselového paliva, tankuje 1
vydajnou pistol'ou benzin Natural 95.

Vydajny stojan je 2-produktovy. Vydajné miesto benzinu je vybavené vyvevou pre rekuperdciu benzinovych
par. Benzinové pary s vedené od vydajnej pistole, cez vyvevu, do nadrze PHM.

Technoldgia vydaja pohonnych hmét je emisne jednoreZimovou, diskontinualnou technolégiou.

Strana: 2/6



ENVI PROTECTION, s.r.o.

Na Kope I 1176/4; 040 16 KoSice
www.enviprotection.sk; info@enviprotection.sk
Cislo spravy: 581/2025/Env

Tab. 1 — Technické parametre ¢asti zdroja zne€istovania

Parameter Vydajny stojan - vydajné miesto benzinu
Vyrobca [-] PETROTEC, INOVACAO E INDUSTRIA, S.A., Portugal
Typ [-] P2000

Model [-] 2P /2H

Vyrobné &islo / Rok vyroby [-] 252072850401 /2025
Minimalny odber [dm?] 2

Minimélny / Maximdlny prietok [dm*/min] 4/40

Maximalny prevadzkovy tlak [bar] 3,5

Teplota okolia / paliva [°C] -25 az+55/-10 az +50

Trieda presnosti [-] 0,5

Trieda viskozity [mPa.s] 0,4-8,0

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA
Meranie technickej poziadavky a podmienky prevadzkovania uréenej ako pomer par a benzinu systému IL

stupiia rekuperacie benzinovych par na CS benzinu bolo vykonané na jednej benzinovej pistoli vydajného
miesta benzinu Natural 95.

Principidlna schéma zariadenia je uvedena v prilohe spravy z merania (Priloha 3).

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE
4.1 METODY A METODIKY MERANI

Tab. 2 — Zoznam metodik opravneného merania

Ui ; Oznadenie
Oznacenie : ; Détum ,
. Nazov metodiky : meranych
metodiky vydania i
veli¢in
Ochrana ovzduSia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. PoZiadavk:
STN EN 15259 Y ) Y| 2010-04 .

na useky a miesta merania, i¢el a plan merania a na sprévu o merani.

STN EN 16321-2 | Rekuperacia benzinovych par pri Eerpani pohonnych latok do motorovych
(IPP 4) vozidiel na &erpacich staniciach. Cast’ 2: Skiigobné metddy na overovanie
systémov rekuperacie benzinovych par na Cerpacich staniciach.

2014-05 | pomer pér
(2014-05)

4.2 MERACIE A ANALYTICKE METODY

Meranie bolo vykonané mokrou metdédou B s pouzitim meracej aparatiry zostavenej v sulade s STN EN
16321-2 a postupom podl'a IPP 4.

4.3 POUZITE MERACIE ZARIADENIA

Tab. 3 — Meranie pomeru par a benzinu

Merana veliina Pouzité zariadenie Meraci rozsah

Objem benzinovych par Membranovy plynomer Elster G 4 0,66 az 100 /min
Teplota okolia Teplomer a termoclanok -199 °C az +199 °C
Doba odberu Stopky presnost 0,01 s

- Zasobna nerezova nadrz objem 1671
Mnozstvo vydanej PHM Pocitadlo vydajného stojana 4 az 40 l/min

Preukdzanie plnenia pozadovanych normativnych pracovnych charakteristik pre meraciu aparatiru podla
poziadaviek STN EN 16321-2 a STN EN 15259 je uvedené v internom pracovnom postupe IPP 4.
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5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI
5.1 PREVADZKA

Pocas doby trvania opravnené¢ho merania boli sledované technologicko-prevadzkové parametre (TPP)
jednotlivych vydajnych miest a podmienky merania: objemovy prictok a vydané mnoZstvo benzinu, objem
odsatych benzinovych par a teplota okolia.

Reprodukcia a porovnanie skutoénych a normativnych hodnét TPP (podla normativneho predpisu) je
uvedend v tabulkovej forme.

Tab. 4 — Vybrané parametre zdroja zneCist'ovania po¢as merania

Vydajné Tvo PHM Teplota okolia v °C Doba merania v sek Prietok benzinu v 1/min
miesto M PN") Od - do PN?) | Pocas merania | PN?) | Podas merania
- Natural 95 0-35 8,3 30-90 43 25 - 40 35,1

" Rozsireny teplotny rozsah podla &l. 5.1 STN EN 16321-2.
) Podl'a poZiadavieck STN EN 16321-2,

5.2 ZARIADENIA NA CISTENIE ODPADOVEHO PLYNU

Na vsetkych vydajnych stojanoch, uréenych na tankovanie benzinu, je nainitalovany systém II. stupiia
rekuperéacic benzinovych par.

5.3 URCENE POZIADAVKY

Tab. 5 — Uréené poziadavky

PREVADZKOVATEL Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomucké¢ho 1282/1, Tepli¢ka nad Vahom
NAZOV ZDROJA SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakia s. r. o.

Podmienky merania, ktoré sa vztahuji | Podmienky previdzkovania podla § 6 ods. 4 vyhlasky MZP SR
na urcené (preukazované) poziadavky | & 253/2023 Z.z. a¢l. 5.6.1 STN EN 16321-2

Emisno-technologicky charakter zariadenia

podl'a vol'by vyrobno-prevadzkového | emisne jednorezimova technologia

rezimu

podla charakteru zmien emisii diskontinualna

prevadzkové rezimy pocas merania meranie pri maximalnom objemovom prietoku benzinu
Cas ustdlenej prevadzky 24 h/den, 7 dni/tyZden

iné podmienky OM vo vztahu nie st

k prevadzkovym rezimom

Urdenie nepriamej technickej poZiadavky (NTP)

vymedzenie zariadenia / Casti zdroja podla ¢l. Sahrn

Clenenie zariadenia podla datumu Jestvujuca Cerpacia stanica

povolenia

NTP preukazovana meranim Pomer pdr a benzinu systému II. stupiia rekuperacie benzinovych par
(jednotka) (bezrozmerny)

hodnoty NTP (vSetky uréené) ') Pomer par a benzinu: 0,95 az 1,05

miesto platnosti NTP kazdé vydajné miesto (pistol’)

termin opravneného merania 17.11.2025

Poziadavky dodrZania nepriamej technickej poziadavky

uréené poZiadavky 2 vysledok nie je nizsi ako dolna hodnota a sucasne neprekro¢i horni hodnotu
p y y J P
ustanoveného intervalu hodnét (0,95 — 1,05)

zohl'adiiovanie neistoty bez pripocitavania neistoty
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Na Kope I 1176/4, 040 16 KoSice
www.enviprotection.sk; info@enviprotection.sk
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PREVADZKOVATEL Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, Teplicka nad Vihom

NAZOV ZDROJA SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakia s. r. o.

Osobitné podmienky opravneného merania nie st

1 Technicka poziadavka ustanovena v § 5 ods. 6 vyhlasky MZP SR ¢. 253/2023 Zz
%) Poziadavky dodrZania technickej poZiadavky: § 34 ods. 4 pism. ¢) vyhlasky MZP SR ¢. 248/2023 Z. z.

Tab. 6 — Pocet urenych a vykonanych jednotlivych merani -

Charakter zdroja Sposob merania Druh merania = 'Pocet e penodav th) dnoteme'
Poziadavka | Skutocne po¢tu merani
STN EN 16321-2
emisne jednoreZimovy, manuélna metoda periodické 13 1 dodrzané
diskontinualny opravnené meranie

6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA
6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Porovnanim normativnych a skutoénych hodnét technologicko-prevadzkovych parametrov pocas merania
a podmienok merania moZno konstatovat, Ze tieto boli poCas doby trvania merania dodrZané, ¢o znamena, Ze
opravnené meranie prebiehalo podas prevadzky zariadenia v stlade s poZiadavkami normativneho predpisu.

Zastupca organizacie Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, Teplicka nad Vahom, p. Peter
Smiesko — vedici sekcie ZP, pisomnym vyhlasenim zo diia 17.11.2025 potvrdil, Ze pri realizacii
opravneného merania boli dodrzané vsetky podmienky prevadzky predmetného zdroja znefistovania
ovzdusia podl'a platnej dokumenticie a vieobecne zavaznych pravnych predpisov vo veciach ochrany
ovzdusia.

Vyhlésenie prevadzkovatela je siiGastou archivnej zlozky tejto spravy z opravneného merania.

6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

Tab. 7 — Sthmny prehl'ad hodndt emisnych veli¢in e I R
Nazov SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakia s. r. o.
zdroja Vydajné miesto benzinu
Pog Pomer pér a benzinu [-]
merania Natural 95
1 ' 1,02
Priemer 1,02
Minimum 1,02
Maximum 1,02
Neistota ! 2,70 %

1) Uvedené hodnoty neistoty reprezentujii rozsirené Standardné neistoty s koeficiqntomerozsirenia. lea2-a4ntervalom
spolahlivosti 95 %.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Meranie pomeru par a benzinu systému II. stupfa rekuperacie benzinovych par bolo vykonané v sulade
s normativnym predpisom a internym postupom bez odchylok.

Kontrola pracovnych charakteristik a opatrenia na zabezpecenie kvality boli vykonané postupmi uvedenymi
v IPP 4.
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Na zéklade posiudenia dodrzania pracovnych charakteristik meracich zariadeni podla prislusnych
normativnych predpisov (Tab. 3), celkového postupu, vysledkov kontroly platnosti vysledkov a zistenej
neistoty merania mozno konstatovat,, Ze vietky uvedené vysledky pomeru pér a benzinu sti déveryhodné.

Preukazanie kontroly platnosti vysledkov merani je uvedené v nasledujicich ¢lankoch tejto spravy a IPP 4.

Upozornenie na sulad objektu merania uvedené v €l. Stihrn tejto spravy z opravneného merania vychadza
z plnenia urcenych poziadaviek podl'a pravnych predpisov.

Opravnené meranie a vyhodnotenie merania bolo realizované bez osobitnych podmienok.
6.3.1 Neistota merania
Ked'Ze meranie bolo vykonané bez odchylok od prislusnych noriem, neistota vysledkov merania pomeru par
a benzinu bola ohodnotena podl'a technickych noriem, ktoré st uvedené v Tab. 2 a zavedené v IPP 4.
Vzhl'adom na vyssie uvedené mézeme konstatovat', Ze nie je predpoklad aby neistota vysledku opravneného
merania ovplyvnila vysledky merania, ndzor o stlade/nestlade s poziadavkami a déveryhodnost’ vysledkov.
6.3.2 Metrologickd nadviznost’ zariadeni
VSetky meracie zariadenia, vplyvajice na vysledok opravneného merania, st kalibrované.

6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Na Cerpacej stanici doslo k vymene vydajnych stojanov bez stihlasu prislusného povolujuceho organu.

podpisané elektronicky 21.11.2025

dapMonta Vasilaw. Datum

Podpis osoby zodpovednej za opravnené meranie
podla § 58 ods. 7 pism. d) zdkona ¢&. 146/2023 Z. z.

podpisané elektronicky 21.11.2025

W I Détum
Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby
podla § 58 ods. 7 pism. d) zdkona &. 146/2023 Z. z.

Prilohy

Priloha I — Zapis z obhliadky miesta merania a pldan merania
Priloha 2 — Zaznam a vyhodnotenie merania
Priloha 3 — Principidlna schéma zariadenia a meraciecho miesta
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ENVI PROTECTION, s.r.o.
Na Kope I 1176/4, 040 16 Kosice

wotection Cislo sprdvy: 581/2025/Env
Priloha 2
Zaznam a vyhodnotenie merania prevadzkovej ucinnosti
systému Il. stupnia rekuperacie benzinovych par
Prevadzkovatel CS: Kia Slovakias. r. 0., Sv. J. Nepomuckého 1282/1, Teplicka nad Vahom
Nazov CS: SO 610 Cerpacia stanica pohonnych hmét, Kia Slovakias. r. o.
Ddtum merania:  17.11.2025 . Metodika a metéda merania:
Cas merania: 08:05 - 08:06 STN EN 16321-2, mokra metdda B
L .. | Teplotaokolia[°C] | Stavplynomera[l] | Presaty | Vydany |R-pomer
Vydajné - Cis. = : = - ) i . ,
) Pitol zaciatok | koniec | zaciatok | koniec |objem par| objem para
miesto Mer | skasky | skasky | skusky | skusky ] | benzinu | benzinu
1 8,3 8,3 900,1 925,8 25,7 25,12 1,02
Natural 3
95
3
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ENVI PROTECTION, s.r.o.
Na Kope I 1176/4; 040 16 Kosice
Cislo spravy: 581/2025/Env
Priloha 3

Principidlna schéma zariadenia

Skladovacia nadrz

PHM

Natural 95
D

Vydajny stojan

TS
Diesel

T

Vjazd na CS
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