Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jéna Nepomuckéha 1282/1, 013 01 Teplicka nad Véhom; prevadzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) & 04/0605/C/25-ME

; Suahrn
® r: Jesme i — AT & i i “RT & € Prevadzka: Prevadzka Lakovia (objekt SO 300)

Tel/Fax: 02 5465 1701/1702 a S j\ A S | a S i\ A LS | Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Tepli¢cka nad Vahom

E-mail: mmteam@mmteam.sk i [r— | i VAR PCZ: 315 0547
www.mmteam.sk | Reg. No. 221/S-197 f Reg. No. 221/N-004 | Cas (rezim) prevadzky: 3 zmenna prevadzka, 7 dni v tyZdni, jednorezimova (meranie vykonané pri
Team }E%Pﬂﬁsl;;é%mzu e — e e - — aktualne menovitom a beZne dosahovanom vykone jednotlivych procesnych
’ ohrevov zariadeni Lakovne (autornaticky reZzim hordkov vetracich agregatov v
A Omatenia e iiskigky vist . roszahu od 30 do 100 % Qmen z ddvodu procesného ohrevu technoldgie, vid.
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tabulky s produkciou v prilohe €. 3 spravy)), o predstavuje vyrobno — prevadzkovy
rezim, pocas ktorého su emisie vSetkych znecistujlicich latok podla tedrie a praxe
najvyssie) a kontinualne emisne ustalena technoldgia.

Sprava o diskontinualnom opravnenom merani emisii

z odsavania z vybranych energetickych zariadeni procesného ohrevu ,,prevadzky Lakovne* Zdroje / zariadenia 1. zariadenie — vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia zéna 1), vyduch V31-25,
revadzkovatela Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1 vzniku emisii: 2. zariadenie — vetraci agregat pre Primer (PredsuSiaren 1), vyduch V30-26,
P 013 01 Tep.IiE.ka.’nad. Vihom ’ 3. zariadenie — vetraci agregat pre TC1 (Intermediélna pec), vyduch V36-109,
(meranie hodnét emisnych veliéin CO a NOx v odpadovych plynoch z prevadzky zariadeni procesného ohrevu Lakovne: . vetraci agregat 4. zar!aden!e - Vekrac‘, agrega’t F.’re TC2 (Imermevd.'aln? pec),’ vyduch V38-112,
pre Primer (UdrZiavacia zona 1), vyduch V31-25", ,vetraci agregét pre Primer (Predsusiaren 1), vyduch V30-26", ,vetraci agregét pre TC1 5. Zar_'aden!e — vetraci agrega’n l!nky ED (PredSU§!are[| 1), V)"dUCh V20-117,
(Intermediaina pec), vyduch V36-109*, .vetraci agregat pre TC2 (Intermedialna pec), vyduch V38-112", .vetraci agregat linky ED 6. zariadenie — vetraci agregat linky ED (Predsusiarerfi 2), vyduch V21-118,
(Predsusiarefi 1), vyduch V20-1 17“: ,.ve(ra_ci ggregét linky !E_D (P[ed5y§iareﬁ 2_), vyduch v21-118*, ,,velfaci agregat link_y ED (Ud?iavagla 7. zariadenie — vetraci agregat linky ED (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V24-120,
z6na 2), vyduch V24-120", vetraci agregat linky ED (561':'3}@3;% 2008, 13 )z'.‘{yz%‘ffh V23-121" a ,vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia 8. zariadenie — vetraci agregét linky ED (Udrziavacia zéna 1), vyduch V23-121,
' : 9. zariadenie — vetraci agregat pre Primer (Udrziavacia zéna 2), vyduch V32-123.
. . . - . - - : = a7 Merané zlozky : CO a NOx— NO2z
Naz.ov akreldltméan(ehdorsk::o?n(:hg laborg:(ona/ t?ibgzi:’;ﬁn:n:nﬁ;ag'ea ST; 5(')"'1 Bratislava / Vysledky merania : hmotnostna koncentracia zloZky v odpadovych plynoch v mg.m
opravnegej °5°h Y \po Z§_, ods. Zpism, a) zakona WM Toar s oy 1 Cislo zdroja/zariadenia  kategorizécia zdroja:
14612023'Z:2, 0 potiransiovadusia): Lanasfeldova 16, 811 04 Bratislava vzniku emisif: 6. Ostatny priemysel a zariadenia
'é’gg 24 141 297’ 6.1.1 Lakovne v priemyselnej vyrobe automobilov s projektovanou spotrebou
o i O4IOROSICIS ME‘ organickych rozpustadiel v trok > 15 ¥/ rok
islo spravy: -
Prevadzkovatel : Kia Slovakia s. r. 0. - . i ktorého sticastou je kategorizécia zdroja:
Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom 1. Palivovo-enerqeticky priemysel
L ] B ICO: 35876832, IC DPH: SK2021787801 1.1.1 Technologické celky obsahuijtice stacionarne zariadenia na spafovanie paliv
Zakaznik skusobného laboratoria : g'a ?!0"3::"3 S.T. D'kéh T ——— s nainstalovanym sahrnnym menovitym tepelnym prikonom 2 50 MW
_V. ana epomu5: [s] . epliCka na ahom -zariadenia&. 1az 9
1CO: 35876832, IC DPH: SK2021787801
Miesto/lokalita : Objekt SO 300 "
Kia Slovakia s. r. 0. Priemerna hodnota Emisny limit Rezim s
Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom Merana (koncentracia; (koncentrécia, (koncentracia; najvyssimi na
Odbor  opravnenej  technickej Diskontinualne opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej zlozka hmotnasmy fok) -, | hmotnasty lok) hmotriosiny tok) emisiami stlad /
ginnosti: veliciny, ktorou je vyjadreny EL a hodnota stvisiacej stavovej a ¥ 2 [mg.m*, g.h"] [mg.m™; g.h"] _[mg.m™; g.h] [Ano/nie] Pesulad
referencnej veliciny, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na Cas (rezim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky reZim horaku v rozsahu 30 az 100 % Qmen
Zlozenie Cisteného '/neéisteného odpadového plynu podfa Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 1. zariadenie: vetraci agregat pre Primer (Udrziavacia zéna 1), vyduch
. - . < % V31-25
§58 0ds.1 a pnloay ¢. 9 pism. a) bod 1 zékona ¢. 146/2023 Z.z. Nox—NO;, | 3 | 1937 - 794 7 T Z007 = T o T siiad?
) 0 ochrane ovzdusia. cOo [3 [ 17 N 21 - | 507 - | ano | sdlad?
Cislo zmluvy/objednavky: email (objednavka) Cas (rezim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky rezim horaku v rozsahu 30 a2 100 % Qmen
Datum zmluvy/objednavky: 26.02.2025 Zdroje/zariadenia vzniku emisii : gézariadenie: vetraci agregat pre Primer (Predsusiaren 1), vyduch V30-
Deri opravnenej lechnlckej cmnf)stl': 13.05.20?_5 . NOx—NO; | 3 [ 1837 = 1647 T 2007 - ' v [ silad?
Osoba zodpovedna za technicku ey a9 MRV Y ) co [ 3 [ <17 2 <17 - | 1007 - | _ano | _salad?
stranku merania — veduci technik: rozhodnutie o vydani osvedcenia zodpovednej osoby Cas (reZim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky rezim horaku v rozsahu 30 aZ 100 % Qumen
(5?‘5 ods. ?1 {'f'ik)""ﬂ & 14612023 Z.z. o €. 54423/2014 zo dha 21.11.2014 Zdroje/zariadenia vzniku emisif : 3. zariadenie: vetraci agregat pre TC1 (Intermedialna pec), vyduch V36-
ochrane ovzdusia, 109
Sprava obsahuije: 12 stran NOx-NO; | 3 | 1887 - 1887 - [ 2007 - | ano | sdlad?
3 prilohy co 3 <17 - <17 - [ 1007 - | ano | sulad?
Uéel opravnenej technickej Ginnosti: (podia kap. 16.4 MMT-PP 31; priloha k usmerreniu MZP SR & 17680/2013) Cas (rezim) prevadzky: 5 Palivo ZPN — automalicky reZim horaku v rozsahu 30 a2 100 % Quen
1 Periadické diskontinualne opravnene meranie udajov o dodr2ani uréenych emisnych limioy pre oxid uhofnaty (@ale] lon CO) a oxid dusika vyjadreny ako oxid dusiciy (dalej len NOx- Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 4. zariadenie: vetraci agregat pre TC2 (Intermediélna pec), vyduch V38-
NO,) zo spafovacich zanadeni €. 1 aZ 9 procesneho ohrevu Lahovne {vyduchy V3|-295, VgD-ZS. V36-109, V38-112, V20-117, VZI;!B, VZlivlm. VZJ,;:N av;z-tzag p?,dzl:‘g_’g;%szj 1 12
i wa zivolného o ef ’ 2. o monilorovani emisii a rozhodnutia Int sho ia €. -
b e 0 oM S ot 00102055 3o wholonomloe et bt o vz, ST 8 (oS nlegrevanche poclen ’ NOx—NOz | 3 | 1877 i 1887 T T 2007 = | &no | silad?®
co [ 3 <17 - <17 - [ 1007 - | o | salad?
Cas (rezim) prevadzky: Paliva ZPN — automaticky reZim horaku v rozsahu 30 aZ 100 % Qnwen
Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 5. zariadenie: vetraci agregét linky ED (Predsusiareri 1), vyduch V20-117
NOx—NO; 3 1367 - 1377 - | 2007 - | o | sulad?
[e) | 3 21 B 2" - | 1007 - | ano | sidlad?
Cas (rezim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky reZim horaku v rozsahu 30 az 100 % Qmen
Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 6. zariadenie: vetraci agregat linky ED (Predsusiarefi 2), vyduch V21-118
NOx—NO; | 3 1637 < 165" - [ 2007 = ano sulad 2
co [ 3 <17 - <17 - | 1007 - ano sulad 2
Rozdefovnlk spravy: Kia Slovakia s. r. o.; e-vytladok
MM Team s.r.o.; archivny vytlacok
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Kia Slovakia s. 1. 0., Sv. Jéna Nepomuckeho 1282/1, 013 01 Teplitka nad Véhom: prevadzka Lakovne v abjekte SO 300 (procesné ohrevy) ¢ 04/0605/C/25-ME
Cas (rezim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky rezim hordku v rozsahu 30 az 100 % Qmen
Zdroje/zariadenia vzniku emisif : 7. zariadenie: vetraci agregat linky ED (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V24-

120
NOx-NO, [ 3 [ 987 - 98" - [ 2007 - [ dno [ sulad?
co | 3 ] 87 = 97 - 50" - | ano | sdlad?
Cas (reZim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky reZim horaku v rozsahu 30 az 100 % Qmen
Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 8. zariadenie: vetraci agregat linky ED (UdrZiavacia zéna 1), vyduch V23-
121
NOx—NO: | 3 [ 977 . 987 - [ 2007 - | &no | stlad?
co [ 3 <17 - <17 - [ 507 - | _ano | sdlad?
Cas (reZim) prevadzky: Palivo ZPN — automaticky reZim horéku v rozsahu 30 @z 100 % Qumen
Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 9. zariadenie: vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia zéna 2), vyduch
V32-123
NOx-NO: | 3 | 1857 = 186 7 - [ 2007 - | ano | sulad?
co [ 3] <17 - <17 - | s07 - | &no | sdlad?

ysledky sa vztahujl iba na predmet (zdroj / zariadenie vzniku emisii) diskontinuaineho oprévneného merania (dalej len .opravnené meranie”).
Poznamky:

1 Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie 0 °C, 101,3 kPa. suchy plyn a referenény obsah kyslika 3 %.

2 Poziadavka dodrzania emisného limitu a emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené podra Easti Il, pism. B, bod B.1.1,
tabufka &. 5 rozhodnutia Slovenskej indpekcie Zivotného prostredia, Indpektorétu zivotného prostredia Zilina €. 7248/77/2023-
32556/2023/770700104/Z232 z dia 06.10.2023.

Poucéenie o platnosti upozornenia na sdlad / nesudlad:

Sprava, vysledky diskontinualneho opravneného merania a nazor o sulade/nesulade objektu diskontinudineho
opréavneného merania s uréenymi poZiadavkami nie st sahlasom ani povolenim, ktory je vydévany povolujicim
organom podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie sthlasu.

1. Opis acelu merania

Ucelom merania bolo vykonat periodické diskontinualne opravnené meranie Udajov
o dodrzani uréenych emisnych limitov pre CO a NOx — NO: v odpadovych plynoch z procesnych
ohrevov zariadeni Lakovne (vyduchy V31-25, V30-26, V36-109, V38-112, V20-117, V21-118, V24-
120, V23-121, V32-123), na zaklade poZiadaviek zékaznika a objednavky (vid Cast spravy ,Titulna
strana®).

Cielom je zistit & urCené parametre predmetnych zariadeni sU v sulade s uréenymi
poziadavkami pravnych predpisov a zistit Gdaje na tcely vypoctu poplatkov.

2. Opis prevadzky a spractivanych materialov

Detailnej§i popis objektu merania a nakres objektu merania s potrubnymi systémami
a odberovymi miestami su uvedené v prilohach 1 az 3 spravy.

2.1 Princip technolégie

Vo hale Lakoviia (SO 300) st instalované podporné energetické zariadenia, ktoré zabezpecuju
vyrobu tepla (teplého a horiceho vzduchu) pre potreby technolégie (napr.: susSiace pece, striekacie
kabiny a pod.). Vyroba tepla je realizovana pomocou systému niekolkych teplovzdusnych agregatov
(vetracich agregatov), v ktorych sa vyroba teplého alebo horiceho vzduchu vykonava nepriamym
ohrevom cez pevni vymennikovu stenu. Proces ohrevu je zavisly od nastavenych hraniénych teplét
koncového technologického zariadenia, ktoré tohto teplo odobera.

V Easti prevadzky linky ED je nainstalovanych 5 vetracich agregatov (vyduchy V23-121, V24-
120, V25-119, V20-117 a V21-118), na linke UBS jeden vetraci agregat (vyduch V28-122) a v Casti
na striekanie a suSenie naterovych hmét (Primer, BaseCoat a TopCoat) osem vetracich agregatov
(vyduchy V31-25, V32-123, V33-24, V30-26, V36-109, V38-112, V41-124 a V44-125).

Predmetom tohto diskontinualneho opravneného merania boli vyduchy: V31-25, V30-26, V36-
109, V38-112, V20-117, V21-118, V24-120, V23-121, V32-123.

Parametre jednotlivych technologickych uzlov, odlucovacich systémov, surovin pouzivaného
poéas merania hodndt emisnych veliCin znecistujucich latok (ZL), situaény nakres a jednotlivych
zariadeni, potrubné systémy s odberovymi miestami a iné su uvedené v prilohe 3 spravy.

2.2 Spracuvané materialy

elektricka energia verejny rozvod
ZPN verejny rozvod
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3. Opis miesta opravneného merania

Odpadové plyny z jednotlivych zariadeni €. 1 az 9 sU riadene vedené samostatnymi vyduchmi
V31-25,V30-26, V36-109, V38-112, V20-117, V21-118, V24-120, V23-121, V32-123 do komunalneho
ovzdusia.

Miesta merani sa nachadzaju v jednotlivych castiach vyrobnej haly Lakovne. Pristup
k adbernym miestam je zabezpeceny z podlahy, resp. pomocou prenosného rebrika. Meracie miesta
st vytvorené na vertikalnych Eastiach vyduchov miestach, kde uz nedochadza k fyzikélno-chemickym
zmenam odpadovych plynov. Meracie miesta vyhovuji poZiadavkam na vyber miesta merania podfa
STN EN 15259 - spifaju podmienky uvedené v kapitole 6.2.1 pism. c) normy aj napriek nedodrzaniu
odporuc¢anych rovnych usekov pred / za odbernymi miestami v pripade vyduchov V36-109 a V38-112.

Podrobnejiie Gdaje o miestach, usekoch merania, odberovych rovinach a bodoch odberu, ako
aj o pristupe a vybavenosti st uvedené v prilohach 1 - 3 spravy, v ktorych su doplfujice Udaje
(nakresy umiestnenia, resp. fotodokumentécia).

4. Meracie a analytické metédy a vybavenie
4.1 Planovanie a ¢asovy priebeh oprdavneného merania

Meraniu emisii predchadzala obhliadka objektu merania, pri ktorej bola predlozena
a preStudovana technicka dokumentacia (kap. 5.1.5 spravy). Po jej pretudovani a technickej
obhliadke objektu merania boli spresnené naleZitosti dotykajuce sa merania a prekonzultovang so
zodpovednym zastupcom prevadzkovatela (objednavatefa). Na zaklade zistenych Udajov
o prevadzke bolo potrebné vykonat a naplanovat technické prostriedky a metodiky na vykon merania
ako aj konkretizovat' podmienky opravneného merania (uvedené je v plane opravneného merania
v prilohe €. 1 sprévy).

S prevadzkovatelom (objednavatelom) bol dohodnuty koneény termin merania emisii od
13.05.2025. V nasledovnej tabulke je zhodnoteny Gasovy priebeh merania emisii.

Tabulka 4.1 Casovy priebeh opravneného merania

Ukon/Cas ~ [ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13.05.2025

obhliadka ZZOv | J

priprava merania - =] [
nastavenie/overenie EMS1

meranie homogenity EMS1

nastavenie/overenie EMS2 | __|

meranie homogenity EMS2 A : 7

Koniec merania i | [

4.2 Opis ¢innosti vykonu oprdvneného merania a pristrojové vybavenie
V nasledovnej tabufke je uvedeny systémovy opis jednotlivych ¢innosti vykonu merania emisii.

Tabulka 4.2 Popis vykonanych €innosti v priebehu merania emisii

Por. &. | Subor (blok) €innosti Meranie (Einnost) - vplyvové faktory

. Volba bodu na meranie |vyber polohy reprezentativneho odberového bodu v potrubi, vykonanim
zloZenia plynu v potrubi kyslikového profilu potrubia, resp. meranim rychlostného profilu

2. Priprava merania a Uprava | zostavenie a priprava EMS na meranie, zahrievanie

3 vzorky plynu overenie tesnosti meracieho systému

4. nastavenie EMS pomocou nastavovacich plynov

5. Zistenie vonk. podmienok meranie atmosférického tlaku

6. Zistenie stavovych meranie teploty plynu v potrubi

7. veli¢in plynu v potrubi meranie efektivheho tlaku plynu v potrubi

8. Meranie podielu PZL pomocou EMS

9. Overenie EMS pomocou nastavovacich plynov

10. Vypocet hustoty plynu v potrubi

1. Volba miesta a bodov | vyber miesta odberu vzorky, poétu a polohy odberovych (meracich) bodov
odberu vzorky (merania Vv potrubi

12. rychlosti pridenia v potrubi) | meranie priemeru potrubia

13. | (reprezentativnost polohy) | uhol ("nekolmost™) priamok odberu vzorky

14. Vypocet hmotnostnej koncentracie ZL/TZL v potrubi

15. Vypocet hmotnostného toku ZL/TZL v potrubi
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Kia Slovakia s. r o., Sv. Jdna Nepomuckého 1282/1, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom; prevédzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) €. 04/0605/C/25-ME

Emisny monitorovaci systém (EMS1- MRU Varioluxx a EMS2— MRU Varioluxx ):

Meranie objemovej koncentracie O, a COz, resp. hmotnostnej koncentracie CO a NOx — NO2
na objekte merania emisii bolo vykonané cez odberovii sondu. Zistovanie hmotnostnej koncentracie
spomenutych znegéistujtcich latok sa vykonalo pomocou EMS MRU Varioluxx (2 ks) s integrovanou
predupravou plynu (elektrochemicka metéda) podfa MMT-PP 15.

Kontrola emisného monitorovacieho systému - analyzatorov :

Vybrané pracovné charakteristiky pouzitého analyzétora na meranie boli overené v rozsahu
a‘'stanovenym spdsobom a prislusnou technickou normou (predpisom). Vysledky z overenia
jednotlivych analyzatorov st zalozené v ,Laboratériu merania emisii“ ako sicast zakazky.

Priebehy merania emisii emisnymi monitorovacimi systémami st uvedeny vo forme zaznamu
mindtovych koncentréacii a ich grafickom spracovani v prilohe €. 2 spravy.

QOdberové miesta s umiestnené na rovnych Usekoch potrubi odpadovych plynov v miestach,
kde uZ nedochadza k dalsim fyzikalno-chemickym zmenam odpadového plynu pricom vyhovuju
poziadavkam na vyber miesta merania podfa STN EN 15259 (okrem pripadov spomenutych v kap. 3
spravy) a st uvedené v prilohach ¢. 2 a 3 spravy.

4.3 Pouzité meracie a analytické metody a postupy

Tabulka 4.3 Zoznam pouzitych pracovnych postupov a technickych noriem na vykon opravneného
merania (poda prilohy 16.7.2 MMT-PP 31)

Moreiss yelitina ZL —kéd Datum Datum
a parametre Oznacenie metodiky Uplny nazov metodiky NEIS vydania platnosti
parameter metodiky metodiky
- a STN EN 15259 Ochrana ovzdusia. Meranie emisii Zo stacionarnych zdrojov. 042690
priprava, plan, (MMT-PP 30) Poziadavky na useky a miesta merania, déel - S -
LiisdLo g a plan merania a na spravu o merani e
oxidy dusika EPA-CTM-030 Stanoveni oxidov dusika, CO a Kyslika zo_stacionarnych -
vyjadrené ako spalovacich zdrojov na prirodné plynné paliva s pouzitim 3.4.04 (12-2013)
NOx MMT-PP 15) ického analyzatora
co EPA-CTM-030 Stanoveni oxidov dusika, CO a kyslka zo_stacionarnych 35.01 {01807
[ (MMT-PP 15) spalovacich zdrojov na prirodné plynne paliva s pouzitim 8.99.01 (12-2013)
elekirochemickeho analyzatora
neistota STNEN SO 14956 | Ochrana ovzdusia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupy E 102008
vypoétom MMT-PP 12 porovnanim s pozadovanou neistotou merania. 063006
MMT-PP-15

4.4 Opis a zhodnotenie podmienok a vysledkov subdoddvok

Neboli predmetom vykonu tohto opravneného merania.

5. Podmienky prevadzky pocas opravnenych merani
5.1 Prevddzka
5.1.1 Riadenie technolégie a prevadzkové meradld

Cinnosti stivisiace s procesnym ohrevom na prevadzke Lakovia su riadené a vykonavané v
stlade s miestnymi prevadzkovym predpisom, resp. technologickymi pracovnymi postupmi. Procesné
ohrevy si nevyZaduju pocas celého pracovného postupu pritomnost obsluhy. Procesy su realizované
pri stanovenych podmienkach uréenych vyrobcom zariadenia. Zariadenia na procesny ohrev st
opatrené charakteristickou meracou a regulacnou technikou. Prevadzka vetracich agregatov je
vykonavana riadenym spdsobom, podla poziadaviek na vystupnu teplotu koncového zariadenia v
technoldgii. VysSie uvedené zariadenia su vybavené typickou meracou a regulacnou technikou na
snimanie tlaku a teploty (nie si metrologicky nadviazané).

Délezité udaje boli v éase merania zaznamenavané pracovnikom MM Team, s.r.o.. Tieto
podmienky prevadzky po¢as merania a jednotlivé vyznamné parametre pre jednotlivé zariadenia ich
rozmedzia st uvedené v prislusnych tabulkach v prilohe 3 spravy.

5.1.2 Spésoby prevadzky a vyrobno-prevddzkové reZimy

Prevadzkovanie procesnych ohrevov Lakovne je realizované prevazne v 3 zmennej prevadzke
(v zavislosti od mnoZstva zakaziek). Vzhladom na spdsob prevadzky jednotlivych spalovacich
zariadeni, ktoré sliZia na procesny ohrev technolégie moZno dany proces klasifikovat ako
jednorezimovy s trvalym dozorom obsluhy. Zariadenia nie si vybavené regulaénym zariadenim s
moZnostou prepnutia z automatickej regulacie do manuainej, v ktorej sa da nastavit maximalny a
minimalny vykon. Meranie bolo vykonané v automatickom reZime horakov zariadeni (jedna sa o
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Kia Slavakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom; prevadzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) €. 04/0605/C/25-ME
vyrobno-prevadzkovy rezim, pocas ktorého si emisie vietkych znecistujucich latok podla tedrie aj
praxe najvyssie).

5.1.3 Emisno-technologicky charakter a podstatné technicko-prevddzkové parametre

Emisno-technologicky charakter prevadzky jednotlivych energetickych (spalovacich) zariadeni
¢. 1 az 9 s ohfadom na spdsob ich prevadzkovania je kontinualny, emisne ustaleny.

Vyrobné pracoviskd boli v prevadzke a boli z hladiska aktudalnej moznej prevadzky
prevadzkované pri aktualne moZnom menovitom a beznom prevadzkovom vykone zariadeni, vid kap.
6.1.3 spravy a prilohu €. 3 spravy.

5.1.4 PoZiadavky na prevddzku pocas merania

VSeobecné pozZiadavky na prevadzku vymedzenych zariadeni v Casti spravy ,Suhm,
prevadzka“ pocas merania st uréené v pravnych predpisoch prilohy €. 2 East B. az D. vyhlasky MZP
SR ¢&. 249/2023 Z.z. Dalsie poziadavky na prevadzku uréené osobitnymi predpismi neboli urené.
Hodnotenie uréenych poziadaviek na prevadzku jednotlivych zariadeni je uvedené v tab.6.1.1a 6.1.2
kap. 6.1 spravy.

5.1.5 Zoznam dokladov a podkladov

° platna dokumentacia prevadzkovatela,

o vyrobné Stitky jednotlivych technickych zariadeni,

° podklady poskytnuté prevadzkovatelom — idaje o vyrobe a produkcii,

. sprava o opravnenom merani €. 04/0312/B/19 — ME (vydal MM Team s.r.0.),

o rozhodnutie Slovenskej inpekcie Zivotného prostredia, Indpektoratu Zivotného prostredia Zilina
€. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/232 z diia 06.10.2023,

. vyhlasenie prevadzkovatela zo dia 15.05.2025.

5.2 Zariadenia na cistenie odpadového plynu

Pri procese spalovania zemného plynu dochadza k vzniku emisii CO a NOx. Odpadové plyny
odchadzajlce z procesnych ohrevov nie su Cistené.

6. Vysledky opravneného merania a diskusia
6.1 Vyhodnotenie prevddzkovych podmienok poc¢as opravnenych merani
6.1.1 Uréené poZiadavky a osobitné podmienky oprdvneného merania

Meranie emisnych znecistujucich latok bolo vykonané za ucelom zistenia dodrziavania
emisnych limitov za poziadaviek uréenych pravnymi predpismi a bez vydanych osobitnych podmienok
na opravnené meranie (pozri nasledovnu tabulku).

Tab. 6.1.1 Zhodnotenie uréenych poZiadaviek a osobitnych podmienok opravneného merania<

Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom
1CO: 35876832
Nazov zdroja Prevadzka Lakovfia (objekt SO 300)

zariadenie — vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia zéna 1), vyduch V31-25,
zariadenie — vetraci agregat pre Primer (Predsusiaren 1), vyduch V30-26,
zariadenie — velraci agregét pre TC1 (Intermediélna pec), vyduch V36-109,

zariadenie — vetraci agregat pre TC2 (Intermedidlna pec), vyduch V38-112,
zariadenie — vetraci agregat linky ED (Predsusiaren 1), vyduch V20-117,
zariadenie — velraci agregat linky ED (Predsusiaren 2), vyduch V21-118,
zariadenie — vetraci agregat linky ED (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V24-120,
zariadenie — velraci agregét linky ED (Udrziavacia zéna 1), vyduch V23-121,
. zariadenie — vetraci agregét pre Primer (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V32-123.

C. [Poziadavky a osobitné Zdokumentovanie poZiadaviek a podmienok merania

podmienky merania

UrcEenie emisného limitu
1. vymedzenie zariadenia energeticky (spalovaci) zdroj znecistovania, jednorezimova a kontinuéine
emisne ustdlena technoldgia
&lenenie zariadenia podla | jestvujici zdroj
datumu povolenia

Prevadzkovatel zdroja

Objekt merania

cCoNpOrwN

b hodnoty limitov (v3etky ur€ené) | poznamky a tdaje pod tabulkou ,vysledky merania“ (Cast spravy ,Sthrn*
3. platnost - vyjadrenie (jednotka)|poznamky a Gdaje pod tabulkou ,vysledky merania“ (Cast' spravy ,Sthrn*)
veli¢iny
4. dalSie 3pecifické podmienky | -
platnosti
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Kia Slovakia s r. 0., Sv. Jana 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom, prevadzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné chrevy) & 04/0605/C/25-ME
5. limity preukazované meranim tabulka .vysledky merania” (¢ast spravy .Suhm")

6. miesto platnosti emisného limitu | Vyduchy V31-25, V30-26, V36-109, V38-112, V20-117, V21-118, V24-120,
V23-121, V32-123

Vs termin opravneného merania 13.05.2025
8. limity preukazované inym | -
spdsabom
9. nepreukazované limity -
PoZiadavky dodrZania emisnéha limitu
10. | uréené poZiadavky poznémky a udaje pod tabulkou ,vysledky merania” (Cast spravy ,Stuhm®)
11. | uplatnené prisnejSie kritérium neuplatiuje sa
12. | zohfadiovanie neistoty poznémky a udaje pod tabulkou ,vysledky merania* (Gast spréavy ,Suhm*)

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky
dodrzania emisného limitu
13. | skrateny text povolenej osobitnej

podmienky
14. | struény dévod povolengj | -
osobitnej podmienky
Sposob zistenia a vyhodnotenia meranej HEV
15. | Sposob zistenia - NOx, CO (priebezna pristrojovd metéda) — min. 2 merania; v skutoénosti

2 meranla (energetické zznadenie)

energatické zariadenia do 15 MW pri spalovani ZPN, periocické meranie
202322,

16. | Casova peridda zistovania HEV |- NOxa CO, min. 30 min - v skuto&nosti 30 s vyuzitim plavajdcich
pnemerov (c'm::eucx-1 zanadanie)

s molrestou yyubtia plévaiicich premeroy s Easom prekayta 15 mini: pocla prilony & 2, Cesti C, bod 8
o risine 125 SR & 240 2025 2 v smor predoisov

6.1.2 Zhodnotenie stladu prevddzky s dokumentdciou a s uréenymi poZiadavkami
O zhodnoteni stladu prevadzky pocas vykonu opravneného merania emisii s dokumentéciou
a urCenymi poziadavkami pojednava nasledovna tabufka.

Tab. 6.1.2 Zhodnotenie podmienok suladu prevadzky s dokumentaciou a uréenymi poZiadavkami
opravneného merania

Prevadzkovatel zdroja | Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom

1CO: 35876832

Nézov zdroja Prevadzka Lakovia (objekt SO 300)

zariadenie — vetraci agregat pre Primer (UdrzZiavacia zdna 1), vyduch V31-25,

zariadenie — vetraci agregat pre Primer (PredsuSiaren 1), vyduch V30-26,

zariadenie — vetraci agregét pre TC1 (Intermedidlna pec), vyduch V36-109,

zariadenie — vetraci agregét pre TC2 (Intermedidlna pec), vyduch V38-112,

zariadenie — vetraci agregat linky ED (Predsusiaren 1), vyduch V20-117,

zariadenie — vetraci agregat linky ED (Predsusiaren 2), vyduch V21-118,

zariadenie — vetraci agregét linky ED (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V24-120,

zariadenie — vetraci agregét linky ED (UdrZiavacia zéna 1), vyduch V23-121,

zanadenre — vetraci agregdt pre Primer (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V32-123.

1. Zhod, i ého merania ddajov o dodrZani uréenych emisnych limitov, ktoré sa
vztahuji na vyrobno-prevédzk vy rezim podfa § 6 ods. 4 pism. a) a2 f) vyhldsky MZP SR &. 249/2023Z z
1.a) je ur€eny emisny limit, ktorého dodrZanie sa preukazuje (v leneni podfa ZL, ak st rezimy rézne)

Poziadavka: Ak ide o emisne jednorezimové technolégie, diskontinuaine merania sa vykonavaji v takom

vybranom vyrobno-prevéadzkovom rezime, pocas ktorého su emisie vSetkych znecistujucich

latok podfa tedrie a praxe najvyssie alebo emisné limity moZno povaZovat za dodrzané podfa

prisnej$ich hodnotiacich kritérii, ako su uréené poziadavky.

Zhodnotenie: kap. 6.1 spravy;

1.b) plati povinnost dodrZiavania uréeného emisného limitu (vyliCenie Specifickych prevadzkovych stavov pedfa

predpisu, ktory uréuje emisné limity / schvélenej dokumentécie / povolenia)

Objekt merania

108 D BN

Poziadavka Podfa §19 ods. 5 resp. §34 ods. 5 vyhlasky MZP SR ¢. 248/2023 Z.z. emisny limit neplati pocas
nabehu. odstavky, zmeny vykonu
Zhodnotenie: Oprévnené meranie bolo vykonané v ¢ase, kedy sa na zariadeni nevykonavali Ziadne nabehy,

odstavky ani pravidelnd udrzba, vid kap. 4 spravy (Casovy priebeh merania), (vyhlasenie
revéadzkovatela ; stav prevadzky pocas merania).

1.c.1) st splnené podmienky zistovania (merania) Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa osobitych

predpisov

Zhodnotenie: Ziadna osobitnd vyhlaska MZP SR pre prislusni technologiu alebo zariadenie neuréuje

podmienky dodrZania uréenych emisnych limitov, ktoré sa vztahujii na vyrobno-prevadzkovy
rezim poc¢as merania.

1.c.2) su spinené podmienky zisfovania (merania) Udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov podfa

dokumentécie (a technickych noriem, ktoré st uvedené v dokumentacii)

Zhodnotenie: Ziadna platnd dokumentéacia pre prevadzku a v dokumentécii citované technické normy pre

prevédzku neuréuju Ziadne Specifické podmienky zistovania (merania) udajov o dodrzani
urcenych emisnych limitov, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevédzkovy reZim.
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Kia Stovakia s. r. 0., Sv. Jéna Nepomuckého 1282/1, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom; prevédzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) ¢. 04/0605/C/25-ME
1.d) st spinené osobitné podmienky diskontinuaineho merania uréené povolujlicim orgdnom

Zhodnotenie: [ Osobitné podmienky merania neboli urcené.

1.e) sa zistia reprezentativne hodnoty a dodrZi sa urena presnost podfa normativnej poZiadavky metcdiky
opravneného merania, ktoré zodpoveda sugasnému stavu vedeckého poznania techniky podia §13 ods. 2 vyhlasky
MZP SR &. 249/2023 Z 2.

Zhodnotenie: Opravnené meranie sa vykonalo podfa metodik uvedenych v tab. 4.3 kap. 4.3 spravy, ktoré
koresponduju s aktuglny stavom vedeckého poznania techniky v zmyslu §13 vyhlasky MZP SR
C. 249/2023 Z.z. Uvedené metodiky normativne poziadavky na vyrobno-prevadzkovy rezim
neurcuju.

1.f.1) parametre paliv / surovin st v stlade s platnou dokumentaciou, podmienkami uréenymi v suhlase a stéasne
zodpovedaju beZnymi hodnotdm

Zhodnotenie: | Paliva pouzité podfa poZiadaviek vyrobcu.

1.f.2 parametre 1.f.2) vyrobno-technologickych a odlu¢ovacich zariadeni su v sulade s platnou dokumentéaciou,
podmienkami uréenymi v sthlase a sufasne zodpovedajd beZnymi hodnotéam

Zhodnotenie: Parametre vyrobno-technologickych a odlucovacich zariadeni, ktoré sa vztahuju na vyrobno-
prevadzkovy rezmpocas merania boli v silade s platnou dokumentéciou prevadzkovatela.

2. Zhodi i ho merania Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov, ktoré sa

vztahujii na vyrobno- nevadzko y reZim podra § 6 ods. 5 vyhlésky MZP SR &. 249/2023Z. z.

Technologia: emisne jednoreZimové technoldgie, diskontinuaine merania sa vykonavaja v takom
vybranom vyrobno-prevadzkovom rezime, potas ktorého su emisie vsetkych znecistujicich
latok podla tedrie a praxe najvysSie alebo emisné limity moZno povaZovat za dodrzané podfa
prisnejsich hodnatiacich kritérii, ako su urcené pozZiadavky.

Zhodnotenie: kap. 6.1 sprévy:

3. Informdécia o vyhldseni prevadzkovatela podfa prilohy ¢. 10 bodu 4 zékona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdusia
Zhodnotenie: Vyhlasenie prevadzkovatela o sulade prevadzky objektu merania s predpismi podla prilohy €.
10 bodu 4 zékona ¢. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia je uloZzené v archive MM Team-u v zloZke
s Cislom tejto spravy.

Poziadavka:

6.1.3 Vyhldsenie prevddzkovatela o silade prevadzky

Technologické zariadenia boli poas merania emisnych veli¢in znegistujucich latok
prevadzkované v sulade z miestnym prevadzkovym poriadkom a s technologickymi predpismi, ako aj
v zmysle uréenych podmienok pre vykonanie opravneného merania platnymi pravnymi predpismi.
Zistenie Udajov na preukéazanie dodrZiavania emisnych limitov bolo vykonané pri takom vyrobno-
prevadzkovom rezime, pocas ktorého sa predpoklada, Ze emisie znecistujacich latok su podla tedrie
a praxe najvy$sie, resp. Ze uréeny emisny limit moZno povaZovat za dodrZany podla prisnejsich
hodnotiacich kritérii, ako su podrla prisnejSich hodnetiacich kritérii, ako st uréené poZiadavky.

Uvedené zastupca prevadzkovatela potvrdzuje vo vyhlaseni prevadzkovatefa objektu merania,
ktorého original je uloZeny v archive spolo¢nosti MM Team, zloZka s islom tejto spravy.

Udaje o vyhlasen :

Oznacenie vyhlasenia Vyhlasenie prevadzkovatela zdroja: .prevadzka Lakovna (V31-25, V30-26,
V36-109, V38-112. V20-117, V21-118, V24-120, V23-121, V32-123)"
Déatum vyhotovenia 15.05.2025
eno a priezvisko zastupcu Ing. Peter Smiesko
Funkéné zaradenie Asistent manazér BOZP a ZP

6.2 Vysledky opravneného merania
6.2.1 Prezentdcia jednotlivych vysledkov

Jednotlivé vysledky merania st uvedené tabulkovou formou v prilohe €. 2 spravy a jednotlivé
hodnoty z kontinualne merajicich analyzatorov sa vyjadrené v grafickom prevedeni v prilohe €. 2
Spravy.

Stanovenie hmotnostnej koncentracie CO, NOx— NO,,

Uvedené zloZky boli namerané na meracom zariadeni, ako priemerné minutové hodnoty PZL
,CPzL, ipom” v jednotkach 10 obj.% (ppm) a prepoditané na hodnoty vyjadrené v mg.m™, §tandardné
stavové podmienky, suchy plyn a referenény obsah kyslika 3%. Meranie a vyhodnotenie merania bolo
vykonané podla MMT-PP 15. Namerané hmotnostné koncentracie su prenasobené prislusnym
korekenym faktorom.

Strana 8z 12 s
osoba zodpovedna za technicku stranku merania



Kia Slovaka s. r. 0., Sv. Jéna Nepomuckého 1282/1, 013 01 Tepiicka nad Viaham; prevadzka Lakovne v objekie SO 300 {procesné ohrevy) & 04/0605/C/25-ME

Vypocet vysledkov

Vypoget dplnych vysledkov merania emisnych veli¢in znecistujtcich latok, ako aj ohodnotenie
neistdt vysiedkov merania znecistujucich latok, bol vykonany na internom vypoctovom programe
CALCUL_ME.xls. Uplné vysledky merania emisnych veliin znecistujacich latok, ktorymi sa vyjadruja
emisné limity z jednotlivych zdrojov s uvedené vo forme sihmného prehladu vysledkov a zavery
vyplyvajiice z vysledkov merania st uvedené v Casti spravy ,Suhrn“. VSetky Ciastkové vysledky
z merania emisnych hodnét s uvedené v prilohe €. 2 spravy.

6.2.2 Ohodnotenie neistoty vysledkov opravneného merania

Neistota vysledku merania hmotnostnej koncentracie CO a NOx—NO; bola ochodnotena podia
postupu, ktory je uvedeny v MMT-PP 15 pri zohladneni postupov ohodnocovania neistoty podla STN
EN ISO 14956.

Ohodnotenie neistoty vysledku merania emisii boli vykonané na internom vypoctovom
programe Calculme.xls. Vysledky z ohodnotenia neistoty vysledkov merania emisii su uvedené
v tabulkach v prilohe €. 2 spravy.

Neistota uréeného hmotnostného toku bola zistena z preberanej neistoty hmotnostnej
koncentracie podla prislusnej normy a Giastkovej neistoty merania objemového prietoku plynu
a uréena podla pravidla zluCovania neistot.

6.3 Overenie déveryhodnosti

Meraniu emisii predchadzala obhliadka objektu merania, pri ktorej bola prevadzkovatelom
predlozena technicka dokumentacia (kap. 5.1 spravy). Po jej preStudovani a technickej obhliadke
objektu merania na mieste boli spresnené néleZitosti dotykajice sa merania a prekonzultované so
zodpovednym zastupcom prevadzkovatela. Na zaklade zistenych Udajov o prevéadzke bolo potrebné
vykonat' a naplanovat technické prostriedky a metodiky na vykon merania ako aj konkretizovat
podmienky opravneného merania (uvedené je rozpracované v nasledovnej tabuke).

Tab. 6.3.1 Zhodnotenie poZiadaviek planovania a metodik opravneného merania

Prevadzkovatel zdroja | Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom
1CO: 35876832
Nazov zdroja Prevadzka Lakoviia (objekt SO 300)
zariadenie — vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia zéna 1), vyduch V31-25,
zariadenie — vetraci agregat pre Primer (PredsusSiarei 1), vyduch V30-26,
zariadenie — vetraci agregat pre TC1 (Intermedialna pec), vyduch V36-109,
zariadenie — vetraci agregat pre TC2 (Intermedidlna pec), vyduch V38-112,
zariadenie — vetraci agregat linky ED (Predsusiarefi 1), vyduch V20-117,
zariadenie — vetraci agregét linky ED (Predsusiarert 2), vyduch V21-118,
zariadenie — vetraci agregat linky ED (UdrZiavacia zéna 2), vyduch V24-120,
zariadenie — vetraci agregat linky ED (Udrziavacia zéna 1), vyduch V23-121,
zariadenie — vetraci agregat pre Primer (UdrZiavacia z6na 2), vyduch V32-123.
1. Metodiky opravneného merania — uréenie
Poziadavka: Metodiky uréené osobitnym predpisom, sthlasom alebo urcené v schvalenej dokumentacii — §
6 ods. 4 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z.z., § 6 ods. 3 pism. a), b) a § 8 ods. 4 vyhlasky
MZP SR é. 299/2023 Z.z.
Zhodnotenie: Ziadna osobitna vyhlaska MZP SR, dokumentécia a suhlas pre prislusnd technoldgiu alebo
zariadenie neurcuje metodiku oprévneného merania.
2. Metodiky oprévneného merania — v3eobecné podmienky - §6 ods. 4 pism. ) vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z.z.
PozZiadavka: Sacasny stav techniky a reprezentativnost podfa § 24 ods. 2 pism. e) zékona ¢. 146/2023 Z. z.
o ochrane ovzdusia, §14 vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z.z. a §6 ods.2 pism. a); §6 ods.1 pism.
a1, 2 a 3resp. b) vyhlasky MZP SR ¢. 299/2023 Z.z.
Zhodnotenie: Pouzité metodiky odpovedaju suc¢asnému stavu techniky pre zistenie emisnych hodndt
znetistujicich latok podfa zoznamu met6d a metodik opravnenych merani podla podla § 24
ods. 2 pism. e) zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdu$ia a §15 vyhlasky MZP SR é.
249/2023 Z.z.
(pozri kap. 4 spravy).Zistené emisné hodnoty moZno na zaklade pouzitia sucasného stavu
techniky odévodnene priradit hodnotam parametrov objektu merania.
PoZiadavka: Platnost - podfa § 24 ods. 2 pism. e) zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia — informacia
MZP SR uverejnena v zmysle zékona, § 8 ods. 1 aZ 3 vyhlasky MZP SR ¢. 299/2023 Z.2.
Zhodnotenie Platnost pouzitych metodik bola preverena so zoznamom aktualneho stavu techniky podla § 24
ods. 2 pism. e) zékona & 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdu$ia a suCasne na prisiusnej
internetovej stranke narodného isného info cného systé (NEIS, pozri kap. 4 sprévy)
PoZiadavka: Zavedenie, opravnenie - §58 ods.3 pism. a) a priloha ¢. 10 bod 2 k zékonu €. 146/2023Z. z. o
ochrane ovzdusia, osvedéenie o notifikacii N-004

Objekt merania

© 00N By B Wi

Strana 9z 12
osoba zodpovedna za technickt stranku merania

Kia Siovakia 5. r. 0., Sv. Jéna

1282/1, 013 01 Teplicka nad Vatiom; prevadzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) ¢ 04/0608/C/25-ME

Zhodnotenie: Pouzité metodiky st zavedené v prisiuSnych postupov (vid kap.4 spravy) a st uvedené v
osvedéeni o akreditacii S-197 a o notifikacii N-004

PoZiadavka: Spravnos! vysledkov merania §6 ods. 1. pism. a2) vyhlasky MZP SR é. 299/2023 Z.z.

Zhodnotenie: Vysledky st spravne bez systematickef chyby, spolahlivo identifikovatelné. (pozri Cast' spravy
.Sthrn, vysledky merania” a kap. 6.2 spravy)

Poziadavka: Detekény limit_§6 ods. 1. pism. b) vyhlasky MZP SR & 299/2023 Z.z.

Zhodnotenie: Detekcny limit je nizsi ako 0,05 emisného limitu pre kontinudlne merajiice pristroje resp. 0,2
néasobok emisného limitu pre ostatné melédy

PozZiadavka: Meraci rozsah_§6 ods. 1. pism. c) vyhlasky MZP SR &. 299/2023 Z.z.

Zhodnotenie: Meraci rozsah je najmenej o 0,5 nasobku limitnej hodnoty uréeného parametra vy3si ako urcend

oZiadavka alebo ak limitna hodnota nie je urcend je vy$si ako obvykla hodnota.

Poziadavka: Neistota §6 ods. 1. pism. d, e) vyhlasky MZP SR ¢. 299/2023 Z.z

Zhodnotenie: Neistota merania emisnej hodnoty je v stlade s poZiadavkami a je uvedend vo vysledkoch
(vid'_kap. 6.2 spravy a prilohe ¢. 2 spravy)

Poziadavka: Uréenie pre vybrany objekt opravneného merania - §15 vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023Z.z. 2 §

8 ods.4 pism. a) vyhlasky MZP SR & 299/2023 Z.z.

Zhodnotenie:

Boli vybrané metodiky s ohfadom na dany typ technolégie ako aj uvazované rozsahy vyskytu
znedistujucich latok (vid'. ¢ast spravy ,Sahrn” a kap. 4 sprévy)

PoZiadavka: Uréenie podla ucelu - §15 vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z.z. a § 8 ods.4 pism. a) vyhlasky
MZP SR ¢. 299/2023 Z.z.

Zhodnotenie: Vyber metodiky zo zavedenych metodik a postupov, v stlade s G¢éelom a predmetom prisiusnej
normy na meranie, resp. odber (vid. titulné strana“ a kap. 4 spréavy)

Poziadavka: Urcenie melodiky podla vymedzenia v norme pre objekt opravneného merania - §15 vyhlasky

MZP SR é. 249/2023 Z.2. a § 8 ods.4 pism. b} vyhlasky MZP SR &. 299/2023 Z.2.

Zhodnotenie:

Vyber metodiky zo zavedenych metodik a postupov, v stilade s objektom prislu$nej normy na
meranie_resp. odber (vid. ¢ast' spravy ,Sthrn* a kap. 4 spravy)

Poziadavka:

UrEenie / porovnanie s predchadzajucim meranim - §15 vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z.z. a
§ 8 ods.4 pism. d) vyhlasky MZP SR . 299/2023 Z.2.

Zhodnotenie:

Na objekte merania bolo vykonané meranie periodické diskontinualne OM (vid' ,titulna strana*
a kap.6.4 spravy)

Poziadavka:

Urcenie podia poZiadaviek na miesto a dispozicné a environmentalne poziadavky a bezpecnost'
§ 8 0ds.4 pism. e) vyhlasky MZP SR ¢. 299/2023 Z.z. a STN EN 15259

Zhodnotenie:

Pre meranie zneCistujicich latok sa uplatnili poZiadavky na bezpecnost pre miesto merania
v sulade s bezpecnostnymi predpismi prevadzkovatela zdroja. (vid' kap. 3 sprévy)

Poziadavka: Uréenie podfa technickych skisenosti pracovnikov — § 8 ods.4 pism. g) vyhlasky MZP SR é.
299/2023 Z.2. a STN EN 15259
Zhodnotenie: Vybrané metodiky v kap. 4. spravy boli pouzité s ohfadom na ich pouZitie pre dany objekt,

predmet, rozsah ako aj skusenosti pracovnikov s pouZivanim pre meranu technolégiu.

3. Technické podmienky na miesto opravneného merania

PozZiadavka: Platnost emisného limitu - § 6 ods. 6 (7) vyhlasky MZ SR &. 248/2023 Z. z.

Zhodnotenie: Emisny limit plati pre miesto vypustania odpadového plynu. (kap. 3 a priloha ¢. 2 spravy)

Poziadavka: Preukazovanie a hodnotenie poZiadaviek dodrzania emisného limitu — priloha é. 2 ¢ast'B. k
vyhiaske .é. MZP SR & 249/2023 Z.z..

Zhodnotenie: Vybraty vyrobno-prevadzkovy rezim odpovedal poziadavkam na hodnotenie dodrZzania
ur¢eného emisného limitu (vid cast’ spravy ,Suhrn®)

Poziadavka: Poziadavky reprezentalivnosti odberu podla opravnenej metodiky — §15 vyhlasky MZP SR é.

249/2023 Z.z.

Zhodnotenie:

Reprezentativnost’ odberu je zhodnotena pre plynné znecistujice latky (na zaklade tlakového,
teplotného merania v rovine) a pre TZL plnenim kritérii na izokinetiky odberu a vhodnost' bodov
odberu — (priloha ¢. 2 spravy)

4. Technické podmienky na jednotlivd hodnotu emisnej veli¢iny

Poziadavka:

Perioda merania jednotlivej hodnoly podla poziadaviek v prilohe €. 2 East' C vyhlasky MZP SR
€. 249/2023 Z.z.

Zhodnotenie:

V sulade s poziadavkou, pozri kap. 6.1 spravy labulka zhodnotenia pinenia poZiadaviek
opravneného merania polozku 17

PozZiadavka: Pocet jednotlivych merani podla poziadaviek v prilohe ¢. 2 ¢ast' D resp. E vyhlasky MZP SR ¢é.
. 249/2023 Z.z.
Zhodnotenie: V sulade s poziadavkou, pozri kap. 6.1 spravy fabulka zhodnotenia pinenia poziadaviek

opravneného merania polozku 16
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Kia Slovakia s. r. 0., Sv. Jana Neporuckeho 1282/1, 013 01 Tepiicka nad Véhom, prevadzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) & 04/0605/C/25-1E
V nasledovnej tabulke je uvedené pinenie poZiadaviek na platnost vysledku podfa pouZitej
prisluSnej opravnenej metodiky.

Tab. 6.3.2 Prehlad poziadaviek na platnost vysledku podla pouzitej metodiky

Poziadavka [ Kritérium [ Zhodnotenie
plynné ZL — metodika MMT-PP 15

Hlavné charakteristiky Preverenie hlavnych pracovnych charakteristik overovacim | kazda séria merania
plynom — prepocet cez program calcul_ME.xls
Tesnost aparatury Ziadny prietok alebo najviac 2 % od beZného prietoku pri | kazda séria merania
odbere

Plnenie dalSich poZiadaviek prisluSnych opravnenych metodik su dokumentované a su
sucastou jednotlivych postupov MMT PP.

Meracie zariadenia a pristroje, ktoré su sucastou odberovych aparatdr (termoclanky,
tlakomery a plynomery) st v pravidelnych intervaloch metrologicky kalibrované v zmysle zakona
o metrologii a systému manazérstva ,Laboratéria merania emisii*. Udaje o nadvaznosti jednotlivych
zariadeni su uloZené na prisluSnom mieste v ,Laboratoériu merania emisii*.

Kontinualne merajuce analyzatory (vid kap. 4 spravy) boli pred meranim nastavené
dvojbodovou kalibraciou pomocou nastavovacich plynov. Pred a po vykonani opravneného merania
boli analyzatory preverené pomocou overovacich plynov v nulovom ahornom bode (zaznam
zoverenia je zaloZeny v laboratériu merania emisii® ako suCast zaékazky). Nastavovacie
a overovacie plyny sU nadviazané na pracovny etalén, ktory je nadviazany na metrologicky Standard
(kopia certifikatu uloZena v archive spoloénosti MM Team, s.r.0.).

6.4 Ndzory a interpretécie
6.4.1 Nazory a interpretdcie

Bez nazorov a interpretacii.
6.4.2 Iné délezité skutoénosti

Periodické meranie znedistujucich latok v odpadovych plynoch sa uréuje podla porovnania
limitnych hmotnostnych tokov s najvy$§imi meranim zistenymi hmotnostnymi toky znedistujucich latok
v sulade s § 11 ods. 4 a prislusného pismena (technologické zariadenia) resp. podfa § 8 ods. 5 a
prisluéného pismena (spalovacie zariadenia) resp. §10 ods. 2 a prislusného pismena (rozpustadlové
zariadenia) vyhlagky MZP SR &. 249/2023 Z.z.

Zodpovednost' za preverenie periédy merania ako aj vykonanie d’alSieho periodického
merania nesie v zmysle zakona o ochrane ovzdusia prevadzkovatel.

Konecny termin opravneného merania bol oznameny notifikatnym oznamenim meracou
skupinou na prislusny organ ochrany ovzdusia a na regionalnu indpekciu Zivotného prostredia (képie
listov su uloZené v archive spoloénosti MM Team, s.r.o., zloZka s Eislom spravy).

Z rokovani medzi zastupcami spolocénosti MM Team a prevadzkovatelom (objednavatelom)
merania emisii, ktoré predchadzali samotnému meraniu emisii a hodnoteniu objektu a miestu merania
neboli vykonané pisomné zaznamy.

Pri merani emisnych hodndt sa zachovavana zasada nezaujatosti vSetkych dotknutych
pracovnikov LME v zmysle zavedenych ustanoveni systému manazérstva.

MM Team, s.r.o. prebera hmotno-pravne zaruky za vysledok merania po dobu 6 rokov odo
dfia odovzdania diela (Spravy o opravnenom merani).

LME nezodpoveda za Udaje a informacie poskytnuté od zékaznika. Jedna sa o udaje tykajuce
sa technickych, technologickych a prevadzkovych parametrov meranych zariadeni a ich vykonu poéas
merania uvedenych v prilohe €. 3 spravy, oznagenych ako ,udaj poskytnuty zakaznikom®.

Vysledky diskontinudineho opravneného merania uvedené v ,Sihre* a v prilohe €. 2 spravy
sa vztahuju iba na predmet (zdroj / zariadenie vzniku emisii) opravneného merania a to za
prevadzkovych parametrov uvedenych v prislusnych prilohach (priloha €. 3 spravy).

Vysledok periodického opravneného merania emisii nie je ovplyvneny Ziadnymi komerénymi
a ani osobnymi zaujmami Ziadneho Uc¢astnika konania. Dohlad nad oprdvnenym meranim vykonal
Tomas Motaj.

Spréva bola vypracovana v zmysle pracovného postupu systému manazZérstva MMT-PP 31.
Ugastnici opravneného merania
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Kia Slovakie s. r. .. Sv. Jéna Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom; prevédzka Lakovne v objekte SO 300 (procesné ohrevy) €. 04/0605/C/25-ME

Zamestnanci opréavnenej osoby:
(okrem zodpovednej osoby uvedenej na
titulngj strane)

ij (1) — samostatny meraci.technik
— samostatny meraci technik
— samostatny meraci technik

— meraci technik

Subdodéavatelia opravneného vid kap. 4.4 spravy
merania:

Zastupcovia prevadzkovatela: — Asistent manazér BOZP a ZP
(vokrem uvedenych v kap. 6.1.3 spravy) — Specialista BOZP a ZP
Dalsi ucastnici opravneného obsiuha zariadeni

merania:

Spréva o diskontinualnom opravnenom merani musi byt reprodukovana bud cela alebo, ak su
reprodukované iba zavery spravy z merania, musi byt sGcasne reprodukovana aj Cast spravy
obsahujica ,Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad” (vid ¢ast spravy ,Suhrn®).

Digitally signed by Martin Motaj
ate: 2025.07.02 12:18:27 : i i
| L . ok pocn
I PRI TLRIH Datum

Podpis osaby zodpovednej za opravnené meranie podfa § 58 cds.
7 pism. d) bodu 2 zakona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia

Digitally signed by
M M Tea m MM Team s.r.o.

Date: 2025.07.03
S.r.o. 08:48:37 +02:00

. 02.07.2025

LaI9090)T0 (1) Datum vydania spravy

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podfa § 58 ods.
7 pism. d) bodu 1 zékona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia

Prilohy
Priloha Nézov prilohy Pocet strén
1. Plén opravneného merania 7
2. Vypis udajov tabulkového procesora — podrobné Udaje vysledkov emisnych merani — 27
Lakovra (procesné ohrevy)
3 Zakladné technické. technologické a prevadzkové parametre meraneho zariadenia 5
Celkovy pocel stran priloh 39

- koniec spravy —-

Strana 12z 12 o
osoba zodpovedna za technicku strénku merania



