NOVÁ KIA CEED 5dv. – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
Karoséria a podvozok

Päťdverový päťmiestny kompaktný automobil z C-segmentu s celooceľovou samonosnou konštrukciou karosérie. Ponuka vznetových a zážihových troj- a štvorvalcových motorov, s pohonom predných kolies prostredníctvom šesť- alebo sedemstupňovej manuálnej prevodovky.

Motory
Zážihové
1,0-litrový zážihový motor T-GDI (120 k)

Typ


Radový trojvalec, preplňovaný

Objem


1,0 litra, 998 cm3
Vŕtanie/ zdvih
       71.0 x 84.0 mm

Max. výkon

120 k (88 kW) 
Max. krútiaci moment
172 Nm 
Počet ventilov

12 (štyri na valec)

Palivový systém

Priame vstrekovanie

Emisná norma

Euro Stage 6d TEMP
1,4-litrový T-GDI motor (140 k)

Typ


Radový štvorvalec, preplňovaný

Objem


1,4 litra, 1 396 cm3
Vŕtanie/ zdvih

71.6 x 84.0 mm

Max. výkon

140 k (103 kW) 
Max. krútiaci moment
242 Nm 
Počet ventilov

16 (štyri na valec)

Palivový systém

Priame vstrekovanie

Emisná norma

Euro Stage 6d TEMP
1,4-litrový zážihový motor MPI (100 k)

Typ


Radový štvorvalec, atmosférický

Objem


1,4 litra, 1 394 cm3
Vŕtanie/ zdvih

72.0 x 84.0 mm

Max. výkon

100 k (74 kW) 
Max. krútiaci moment
134 Nm 
Počet ventilov

16 (štyri na valec)

Palivový systém

Viacbodové vstrekovanie

Emisná norma

Euro Stage 6d TEMP
Vznetové

1,6-litrový vznetový motor U3 CRDi (115 k)
Typ


Radový štvorvalec, preplňovaný

Objem


1,6 litra, 1 589 cm3
Max. výkon

115 k (85 kW) 
Max. krútiaci moment
280 Nm 
Počet ventilov

16 (štyri na valec)

Palivový systém

priame vstrekovanie Common-rail

Emisná norma

Euro Stage 6d TEMP

1,6-litrový vznetový motor U3 CRDi (136 k)
Typ


Radový štvorvalec, preplňovaný

Objem


1,6 litra, 1 589 cm3
Max. výkon

136 k (100 kW) 
Max. krútiaci moment
280 Nm 
Počet ventilov

16 (štyri na valec)

Palivový systém

priame vstrekovanie Common-rail

Emisná norma

Euro Stage 6d TEMP
Prevodovky
Šesťstupňová manuálna prevodovka

Sedemstupňová dvojspojková prevodovka (7DCT)
Zážihové




1,4 MPI

1,0 T-GDI
1,4 T-GDI
Manuálna

6-st.

6-st.

6-st.

Automatická

 - 

 -

7DCT
Vznetové




1,6 CRDi

Manuálna

6-st.

Automatická

7DCT
Systém pohonu
Pohon predných kolies (všetky modely)

Zavesenie a tlmenie

Predná časť
Plne nezávislé s nápravami MacPherson na vnútornej konštrukcii, špirálové pružiny a plynové tlmiče nárazu s priečnym stabilizátorom 

Zadná časť
Plne nezávislé s dvojitou rovnobežníkovou nápravou na vnútornej konštrukcii, špirálové pružiny a plynové tlmiče nárazu s priečnym stabilizátorom

Riadenie
Typ
Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom
Disky kolies a pneumatiky
Štandardné
Oceľové 15-palcové disky, pneumatiky 195/65 R15

Voliteľné 

Zliatinové 16-palcové disky, pneumatiky 205/55 R16



Zliatinové 17-palcové disky, pneumatiky 225/45 R17

Rezerva
Súprava na opravu defektu alebo voliteľné dojazdové rezervné koleso

Rozmery (mm)
Exteriér
Celková dĺžka

4 310

Celková šírka

1 800

Celková výška

1 447

Rázvor


2 650
Previs vpredu

880

Previs vzadu

780
Interiér





1. rad

2. rad

Výška od sedadla po strop

987

968
Priestor na nohy


1 073

883
Šírka vo výške ramien


1 428

1 406
Objemy
Palivová nádrž


50 litrov

Batožinový priestor (VDA)
395 litrov
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